Continue brewaking van bussignalen en dataverkeer over het netwerk

Testmodule voor CAN-bus
signaleert fouten vroegtijdig

De CANobserver wordt als passief station pesrmanent in het netwerk opgenomen.

Het analyseren wan het verkeer over een veldbus is niet al
te ingewikkeld. Doorgaans is het protocol vrij eenvoudig
en is de overdrawchtssnelheid bescheiden. Vandaar dat een
PC met de juistte interface en passende programmatuur
in de regel een theel eind kemt. Alleen is het grote nadeel
daarvan dat die zanalyse meestal pas wordt gemaakt als het
systeem stilligt 1en eigenlijk is het dan al te laat. Voorko-
men dat de comimunicatie uitvalt zou veel beter zijn. Daar-
om heeft Gemauc zijn CANebserver bedacht. Deze module
wordt permanemt in het netwerk opgenomen en bewaakt
de fysieke en lojgische signalen van het gewone dataver-
keer op symptormen van degradatie.

De CANobserverr gedraagt zich als een passief knooppunt
in een CAN-, C/ANopen-, SafetyNet- of DeviceNet-infra-
structuur. Hij nesemt niet deel aan de netwerktransacties;
het enige wat hiij doet is continu al het langskomende ver-
keer beluistereni. Daarbij onderzoekt hij de signalen op ge-
leidelijke kwalittatieve verslechtering en verstuurt indien
nodig via Ethermet een melding naar de centrale bestu-
ringseenheid daat binnenkort een reparatie nodig is. Ook
gebruikt de moedule het verloop van de signaalkwaliteit

Voor het in detail analyseren en lokaliseren van de
geconstateerde knelpunten kan de CBT2 worden
gebruikt.

om de frequentie van toekomstige onderhoudsbeurten te
bepalen.

Fysieke laag

De vroegtijdige waarschuwingen zijn mogelijk door niet
alleem te kijken naar actieve en passieve fouttransacties,
bevestigingsfouten en overbelastingsmeldingen van de
andere stations maar ook naar de kwaliteit van de analoge
signallen op het niveau van de fysieke laag. Deze worden
gemeten en vergeleken met het spanningsvenster waarin
deze normaal gesproken zouden moeten liggen. Zo worden
onder andere signaal/ruisafstand en flanksteilheid beoor-
deeld. Op deze manier kunnen afwijkingen worden gecon-
stateerd voordat deze leiden tot storingen. In dit opzicht
wijkt de CANobserver af van reguliere controlestations,
die mieestal alleen naar de logische datastromen kijken.
Als er' dan een fout optreedt, is er al sprake netwerkuitval
Bij industriéle netwerken komen communicatiestoringen
meesial door fouten in de fysieke laag. De acht belangrijk-
ste oorzaken zijn hoge overgangsweerstanden door ver-
oudering of corrosie van connectoren, het verkeerde type
kabel, te lange kabels, een busafsluiting die ontbreekt of
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Etherret —

Als de kwaliteit te ver terugloopt, volgt een melding naar het besturende systeem.

een onjuiste impedantie heeft, een te laag signaalniveau
als gevolg van een beschadigde busbuffer door een eerdere
overbelasting, ruis op de lijn door te lange aansluitlijnen,
inkoppeling van EMI in kabels die door een storingsrijke
omgeving lopen of een weggevallen verbinding door bij-
voorbeeld kabelbreuk, een loszittende connector of een
slechte aansluiting in de connector.

De bewakingsmodule is ontwikkeld als stationaire uitbrei-
ding op de eerder geintroduceerde CAN-Bus Tester 2, kort-
weg CBT2. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld als
hulpmiddel bij het in bedrijf nemen van CAN-gebaseerde
netwerken. Zo beschikt hij over functies die ondersteuning
bieden bij de controle van de bekabeling en subsystemen,
de ontwikkeling van CAN-applicaties en de eindcontrole
bij fabricage. Ook kan de CBT2 worden ingezet om, als de
CANobserver een Imelpunt signaleert, het probleem in de-
tail te analyseren en te lokaliseren.

De analysator accepteert datastromen van 5 kbit/s tot 1
Mbit/s en deze worden bemonsterd met 64 punten per bit.

Het resultaat kan als oscilloscoopbeeld worden gepresen-
teerd maar, onder andere, ook als gedecodeerd telegram.
Verder bepaalt het instrument de algemene signaalkwali-
teit van o tot 100%, de signaal/ruisafstand en de steilheid
van de opgaande en neergaande flanken. Hij doet dat voor
elke deelnemer en elke locatie op de bus waarbij hij auto-
matisch de deelnemers en ID's vaststelt.

De CBTz kan ook worden ingezet voor de de continue be-
waking van het logische dataverkeer. Hijregistreert dan de
busstatus, de belasting en het aantal actieve en passieve
fouten bij de telegramoverdracht. Hierbij zijn diverse trig-
gers mogelijk, onder meer op fysieke en logische defecten
en op specifieke bitpatronen. Daarnaast beschikt de een-
heid over diverse kabelmeetfuncties. Zo kan hij controle-
ren of er sprake is van ompoling en verder vindt hij kort-
sluifingen en onderbrekingen. Ook is hij in staat om de
lusweerstand en de kabellengte te bepalen.
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