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Technische GegevensTechnische GegevensTechnische Gegevens

Spanning  125 V AC/DC Spanning  125 V AC/DC Spanning  125 V AC/DC Spanning  125 V AC/DC Spanning  125 V AC/DC Spanning  125 V AC/DC 
Stroom  max. 4 A bij (40 °C)Stroom  max. 4 A bij (40 °C)Stroom  max. 4 A bij (40 °C)Stroom  max. 4 A bij (40 °C)
Vergrendeling  M12 x 1 mm² (moment = 0.6 Nm)Vergrendeling  M12 x 1 mm² (moment = 0.6 Nm)Vergrendeling  M12 x 1 mm² (moment = 0.6 Nm)
Beschermingsklasse  IP67 Beschermingsklasse  IP67 
Temperatuurbereik  -25...+85 °C, afhankelijk van aangesloten kabelTemperatuurbereik  -25...+85 °C, afhankelijk van aangesloten kabel
Kabel  
Aantal aders/-doorsnede  5 x 0.34 mm² 
Aderisolatie  PVC (bruin, wit, blauw, zwart, geel/groen) Aderisolatie  PVC (bruin, wit, blauw, zwart, geel/groen) 
Geschikt voor kabelrups ja Geschikt voor kabelrups ja 
Mantel  PUR 
Buitendiameter  ca. 5.9 mm 
Buigradius (beweegbaar)  10 x BuitendiameterBuigradius (beweegbaar)  10 x Buitendiameter
Temperatuurbereik (vast)  -30...+70 °C Temperatuurbereik (vast)  -30...+70 °C 
Temperatuurbereik (beweegbaar)Temperatuurbereik (beweegbaar) -5...+70 °C 
Opmerking   Opmerking   Het materiaal van de connectorbehuizing is uit kunststof gemaakt Het materiaal van de connectorbehuizing is uit kunststof gemaakt 
en is bestendig tegen chemicalien en olie. Bij gebruik met agressieve middelen en is bestendig tegen chemicalien en olie. Bij gebruik met agressieve middelen 
dient de materiaalbestendigheid getest te worden op geschiktheid voor de dient de materiaalbestendigheid getest te worden op geschiktheid voor de 
gewenste toepassing. gewenste toepassing. 

Verdere details op aanvraag.Verdere details op aanvraag.
Afwijkende kabellengtes zijn op aanvraag leverbaar.

Pin lay-out
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